Via Madonna di Campagna

Data: 28.05.2013
Redattore:



Via Madonna di Campagna D | I\ I_ ux
28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MAX / Risultati illuminotecnici

)1
o

T6.00m

" 0.00

Fattore di manutenzione: 0.67

Lista campo di valutazione

1

Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 32.000 m, Larghezza: 6.000 m

Reticolo: 11 x 8 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME&

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

32.00m

Scala 1:272

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Ly [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.47 0.31 0.42 8 062
> 0.30 > 0.35 >0.40 <15 /

v X v v Y

b
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Via Madonna di Campagna D | I\ I_ ux
28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

—— —— % e 6.00 m

\ < o
10 _—5— 10 [ 1
0.00

32.00m

Valori in Lux, Scala 1 : 272

Reticolo: 11 x 6 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7.87 418 18 0.531 0.235
.,
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

P——— 0.32 032 016 T6.00m

/ I \
- 064%

— 7048 048 =080~ 0.64
0.64 qpeo 0.80
L : T 1
0.00
0.00 32.00 m

Valori in Candela/m? Scala 1. 272

Reticolo: 11 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]
Valori reali calcolati: 0.47 0.33 0.54 8
Valori nominali secondo la classe MEBS: =20.30 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v X v v
re
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2 / Isolinee (L)

—— 0.34 034 017 T6.00m

" 0.00

0.00 32.00m

Valori in Candela/m? Scala 1. 272

Reticolo: 11 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]
Valori reali calcolati: 0.51 0.31 0.42 7
Valori nominali secondo la classe MEBS: =20.30 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v X v v
re
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Risultati illuminotecnici

—>
— ®
—>

T6.00m

[0.00

Fattore di manutenzione: 0.67

Lista campo di valutazione

1

Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 28.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 8 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

Scala 1:244

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
0.54 0.33 0.45 8 062
>0.30 >0.35 > 0.40 <15 /

v X v vy

b
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Via Madonna di Campagna

DIALUX

28.05.2013

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

— T e o o ] T6.00m
10 10—
=10 s
R J0 0|
To.00
0.00 28.00 m

Reticolo: 10 x 6 Punti

Valori in Lux, Scala 1: 244

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.98 4.62 18 0515 0.256
b
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

034

/ 034 el e
0.51 \
/ 051 0.34—_|

0.68
051—,__.— -—-—-_\0 SSXO 51—

S W /\o 35\ 0.68—__| ] |

0.00 28.00 m

0.00

Valori in Candela/m? Scala 1 . 244

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: {(-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 0.54 0.34 0.62 8
Valori nominali secondo la classe MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v X v v
re
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Via Madonna di Campagna D | I\ I_ ux
28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2 / Isolinee (L)

/ 036 Je.00m
—> 0.54 e e
036 i 54//0‘; ey i ——

=072
| ==Y \?0_54___5
0.90 :
—
0.7:/2, 0.72 ( /\ 0.72
To.00
0.00 28.00 m

Valori in Candela/m? Scala 1 . 244

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: {(-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Valori reali calcolati: 0.59 0.33 0.45 6
Valori nominali secondo la classe MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v X v v

.
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Via Madonna di Campagna D | I\ I_ ux
28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 3-MEDIO / Risultati illuminotecnici

Te.00m
—>
—
To.00
l I0,00 I30,0[) r'rlI
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:258
Lista campo di valutazione
1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: MEG (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Ly [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.50 0.31 0.44 8 0.62
Valori nominali secondo la classe: =0.30 =035 =040 <15 /
Rispettato/non rispettato: Ve X v v v

.
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

TR — 6.00 m

R 10—

N 10
L ! Kﬂ 157 |
o 0] |

0.00

0.00 30.00 m

Valoriin Lux, Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
8.40 4.40 18 0.524 0.248
b
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1/ Isolinee (L)

/ ‘E\O-SE Teoom
0.48 —'—‘——-\O 48

[0.00

0.00 30.00 m

Valori in Candela/m?, Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: {(-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

Lm [cd/m?] o Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 0.50 0.33 0.58 8
Valori nominali secondo la classe MEBS: 20.30 =20.35 =040 <15
Rispettato/non rispettato: v X v e
re
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Via Madonna di Campagna

DIALUX

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

28.05.2013

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

—_— 0.51 ——-—-—-—\0_51\0

\ o8 - ~

P 051/ *
L0561 ——— /m

0.68
088 T T Tggs —J

Teo0o0m

0.00

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: {(-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

30.00 m

Valori in Candela/m?, Scala 1 : 258

Lm [cd/m?] o Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 055 0.31 0.44 7

Valori nominali secondo la classe MEBS: 20.30 =20.35 =040 <15

Rispettato/non rispettato: v X v e
re
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Via Da Verrazano

Data: 28.05.2013
Redattore:



DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 3-MEDIO / Risultati illuminotecnici

7.00m
—»
>
. . | , 0.00
0.00 40.00 m
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:329
Lista campo di valutazione
1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 40.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 14 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: MEG (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.186 0.34 0.39 5 0.85
Valori nominali secondo la classe: =20.30 =20.35 =040 =15 /
Rispettato/non rispettato: X X X e e

.
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Via Da Verrazano

DIALUX

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

28.05.2013

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

N T 7 7.00m
357 2.38 1.19 \ 2.38 P
3.57 \ 1.19 7 3.57
B y 238 =119 I 2.38 /
476 3.57 538 1.19 ) 3;; 357 476
k N N L / 3 / o //
L ] [l ] 000

0.00 40.00 m

Reticolo: 14 x 6 Punti

Valori in Lux, Scala 1 : 329

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
252 0.58 655 0.230 0.088
b
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DIALUX

28.05.2013

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1/ Isolinee (L)

—0.16
0.16 T
0.08 2 0.16

~

018 ot 024

— 16—

-~ 0.16 06" /S [/ 032 024

o .. 000
0.00 40.00m

Valori in Candela/m? Scala 1 : 329

Reticolo: 14 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 016 0.34 0.39 5
Valori nominali secondo la classe MEBS: 20.30 =20.35 =040 <15
Rispettato/non rispettato: X X X v
re
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DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

007 e — 0_14——-‘—-—-\0-14 7.00m
i

-0.14
i PN //0.21 ~—-—o.21\

“\—-__D Iy 0.21
J i
N / ~_ 021 [ ;035\ 028

0.00 40.00 m

0.00

Valori in Candela/m? Scala 1 : 329

Reticolo: 14 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 016 0.37 0.43 4

Valori nominali secondo la classe MEBS: 20.30 =20.35 =040 <15

Rispettato/non rispettato: X v Ve v
re
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Via Carducci

Data: 28.05.2013
Redattore:



DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MAX / Risultati illuminotecnici

T6.00m

—>
— ®
—

| 0.00

Fattore di manutenzione: 0.67

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 31.000 m, Larghezza: €.000 m
Reticolo: 11 x & Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, g0: 0.070

Classe di illuminazicne selezionata: MES

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

Scala 1:265

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI[%] SR
0.80 0.43 0.61 g 0.67
> 0.50 20.35 =0.40 <15 > 0.50

Vi v v 4 4

b
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DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

10 o—— ] T6.00m
15 ey 05—
\\ I/ — 204
25 15 157 7 A
20
N \ 10 10 ! 20 25
N 25 ) 15 / N 5| 5 [ 1
10.00
0.00 31.00 m
Valori in Lux, Scala 1 : 265
Reticolo: 11 x 6 Punti
Em [Ix] Emin [x] Emax [ix] Emin ! Em Emin ! Emax
13 7.79 28 0.604 0278
Y
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

/ o—— T6.00m
————0.46 ———— 089 0.46 —
89—

| 0.00

0.00 31.00 m

Valori in Candela/m?, Scala 1 : 265

Reticolo: 11 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: {(-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 0.80 0.43 0.61 9
Valori nominali secondo la classe MEDS: =20.50 =035 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v e e e
re
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2 / Isolinee (L)

I —— T6.00m
—> [—04 069 09— 0%
° 69'_’/:”/‘/’0'92__""'_\0.92 s
—0.92 0.92 ——
T~ 1.38
1 115
08— 115138 TN % 1
To.00
0.00 31.00m

Valori in Candela/m?, Scala 1 : 265

Reticolo: 11 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: {(-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 0.86 0.43 0.65 7

Valori nominali secondo la classe MEDS: =20.50 =035 =0.40 <15

Rispettato/non rispettato: v e e e
re

Pagina 5



DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Risultati illuminotecnici

T6.00m
%
— ®
e
To.00
| :O.DD :27.00 m :
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:236

Lista campo di valutazionhe

1

Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 27.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Manto stradale: R3, g0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: MES

Valori reali calcolati:
Valori nominali seconde la classe:

Rispettato/non rispettato:

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
0.91 0.43 0.69 8 0.67
> 0.50 >0.35 >0.40 <15 > 0.50

i v v v v

b
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DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

._-_-_-_‘_-_-—-_;
10

10 — 16.00m

15

o0 T

15— |

15//20/25;
s { ([

[ 0.00

Reticolo: 10 x 6 Punti

27.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 236

Em [1x] Emin [Ix] Emax [ix] Emin ! Em Emin ! Emax
15 9.34 29 0.631 0.327
.

Pagina 7



DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

— 6.00 m

[ 0.00

0.00 27.00 m

Valori in Candela/m? Scala 1 : 236

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: {(-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

Ly, [cd/m?] o Ul TI[%]

Valori reali calcolati: 0.91 0.45 0.73 8
Valori nominali secondo la classe ME5S: =20.50 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v v v v
re
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Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

DIALUX

28.05.2013

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2 / Isolinee (L)

T6.00
i 0.75
075 1.00 T 0.75—
1.00 1.00
—1.00———— 1252 ————j:5% —————1.00—
1.25 T, 5;\1,25
- _ .
150 % B |

To.00

0.00 27.00 m

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: {(-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

Valori in Candela/m? Scala 1 : 236

Ly, [cd/m?] o Ul TI[%]

Valori reali calcolati: 1.00 0.43 0.69 7
Valori nominali secondo la classe ME5S: =20.50 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v v v v
re
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DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Risultati illuminotecnici

T6.00m
o
—>
To.00
' '0.00 '29.00 ml
Scala 1:251

Fattore di manutenzione: 0.67

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 29.000 m, Larghezza: 6.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, g0: 0.070
Classe di illuminazicne selezionata: MES

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Ly [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
0.85 0.43 0.66 9 0.67
> 0.50 20.35 > 0.40 <15 > 0.50

v v v v v

b
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DIALUX
28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

il T Te.00m
-—\15\\10—.—-—-—-10 s
%20 2 15/;///’
10 ! 25
N 25 ) 18 i\ I A L,

29.00 m

Valori in Lux, Scala 1 : 251

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
14 8.62 28 0.625 0.307

.
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1/ Isolinee (L)

_// \ __6'00 m
0.46 0.46 —

[0.00

0.00 29.00 m

Valori in Candela/m? Scala 1 : 251

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]
Valori reali calcolati: 0.85 0.44 0.66 9
Valori nominali secondo la classe ME5S: =20.50 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v v v v
re
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DIALUx

28.05.2013

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

Te.00m
= P i
072

———— 72—
£0.96 0 gemxﬁ
1.20

1.20 1.44 1

[0.00

0.00 29.00 m

Valori in Candela/m? Scala 1 : 251

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 4500 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]
Valori reali calcolati: 0.93 0.43 0.67 7
Valori nominali secondo la classe ME5S: =20.50 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v v v v
re
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Via Casaline

Data: 28.05.2013
Redattore:



DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MAX / Risultati illuminotecnici

T500m

M

—
—

LTo.00

0.00 23.00m

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:208

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 23.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x & Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, g0: 0.070
Classe di illuminazicne selezionata: MES (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 1.23 0.57 0.78 7 0.67
Valori nominali secondo la classe: =0.30 =035 =0.40 <15 /

Rispettato/non rispettato: v v v v v

.
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Via Casaline D | A I_ ux

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

. b i . 5.00m
‘-\___________ —
\ /

25 N 7% ﬁ

an [t 20 15 20 25 30
25 /\ ~. O\ |
-0.00

0.00 2300m

Valori in Lux, Scala 1 : 208
Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [Ix] Emin [x] Emax [ix] Emin ! Em Emin ! Emax
19 13 31 0.696 0.431

.
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Via Casaline

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

DIALUX

28.05.2013

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

T500m

LTo.00

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: {(-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

23.00m

Valori in Candela/m?, Scala 1 : 208

Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 1.23 0.58 0.81 6
Valori nominali secondo la classe MEG: =20.30 =035 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v e e e
re

Pagina 4



DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2 / Isolinee (L)

T500m

| oo 115 092— g2

i . :
Bl e et et
e 1.38——
161 161

T et e
LTo.00

0.00 23.00 m

Valori in Candela/m?, Scala 1 : 208

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 1.32 0.57 0.78 7

Valori nominali secondo la classe MEG: =20.30 =035 =0.40 <15

Rispettato/non rispettato: v e e e
re
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Risultati illuminotecnici

T5.00m

®

Tooo

0.00 19.00 m

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1179

Lista campo di valutazionhe

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 19.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Manto stradale: R3, g0: 0.070
Classe di illuminazicne selezionata: MEG (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 1.49 0.80 0.84 6 0.67
Valori nominali seconde la classe: =030 =20.35 =0.40 <15 /

Rispettato/non rispettato: e e e e e

.
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Via Casaline

DIALUX

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

28.05.2013

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

[~ 30\
%

T ——
25 20

25

20

‘M-_-_\-‘-‘__-__-_F'
25

\ / /30/

Pl i W W

T5.00m

Tooo

0.00

Reticolo: 10 x 6 Punti

E,. [X]
23

19.00 m

Valoriin Lux, Scala1:179

Emin [|X]
17

E, . [X] E
34

min / Em
0.736

E_ /E

min max

0.512

b
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DIALUX
28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

| —120——————120— .,

”/—1_.92\1_68 1.68

i —0.96—— 0.

1.44
e - O

T5.00m

96—

1.20—

J—————

—p T

\\ " 2 o

1.92
192 1 68—

Tooo

0.00

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: {(-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

Ly, [cd/m?]
Valori reali calcolati: 1.49
Valori nominali secondo la classe MEBS: =20.30
Rispettato/non rispettato: v

19.00 m

Valori in Candela/m? Scala1:179

uo ul TI [%]
0.61 0.84 6
=0.35 >0.40 <15
v v v

b
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Via Casaline

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.05.2013

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2 / Isolinee (L)

—_— 135———————135
il T 13— 1 35—
m
189w, o 1.62
216> B |
\ Vs
ik 189
[~ 189——189 i____—1.62—~ 1
Tooo

0.00

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

19.00 m

Valori in Candela/m? Scala1:179

Ly, [cd/m?] o Ul TI[%]

Valori reali calcolati: 1.60 0.60 0.86 6
Valori nominali secondo la classe MEBS: =20.30 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v v v v
re
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Risultati illuminotecnici

T500m

a

—
—

Tp.00

0.00 21.00 m

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:194

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 21.000 m, Larghezza: 5.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, g0: 0.070
Classe di illuminazicne selezionata: MEBS (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Ly [cd/m?] uo Ul TI[%] SR

Valori reali calcolati: 1.35 0.58 0.84 5] 0.67
Valori nominali secondo la classe: =030 >0.35 =0.40 <15 /

Rispettato/non rispettato: v v v v v

.
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DIALUX
28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

T500m
g5 N 20
i ™~ 20 r o
\ 25 20
30 20 25 30
/ / % \ \ \ 1
-0.00
l IO.OO l21.00 m l
Valori in Lux, Scala 1:194
Reticolo: 10 x & Punti
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
21 16 32 0.731 0.482

.
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1/ Isolinee (L)

. 08— g4] T500m

-_’_’_-’,_.——1.25" 126—_—*“—%__1_26 i
1.68 1.68 147 ————J
r"'
B 1.68 \1 68
. ~. P —— 1
L0.00
0.00 21.00 m

Valori in Candela/m? Scala 1 : 194

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valori reali calcolati: 1.35 0.59 0.86 6
Valori nominali secondo la classe MEBS: =20.30 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v v v v
re

Pagina 12



DIALUx

28.05.2013

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

0.96 ——— T500m
| 096—— 096
—_ 12 e o
144 T Ry 5.
168 1.92——1.02 168
S -_’_/
T 168. 168 | |
To.00
0.00 21.00 m

Valori in Candela/m? Scala 1 : 194

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valori reali calcolati: 1.45 0.58 0.84 6
Valori nominali secondo la classe MEBS: =20.30 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v v v v
re
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Via Colombo

Data: 28.05.2013
Redattore:



DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MEDIO / Risultati illuminotecnici

T700m
—>
7N
A
—>
, , , . 0.00
0.00 3150m
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:269
Lista campo di valutazione
1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 31.500 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 11 x 8 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, gq0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: MES (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.20 0.44 0.54 5 0.85
Valori nominali secondo la classe: =0.30 =035 =040 <15 /
Rispettato/non rispettato: X e v e e

.
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Via Colombo

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

DIALUX

28.05.2013

Prova 1-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

- T7.00
T30 % il =
~ 2.20 290 3.30
i 3.30 \ 4.40
| 4 .40 230 [
4 40 3.30 \ e < 5.50
6.60 N\ 220 / sz A
, , , . 0.00
0.00 31.50m
Valori in Lux, Scala 1 : 269
Reticolo: 11 x 6 Punti
Em [|X] min [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
3.20 1.13 6.65 0.354 0170
.
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Via Colombo

DIALUX

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

28.05.2013

Prova 1-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1/ Isolinee (L)

T700m
/-0-16—_—_—\0-16
-__—-—-—-—‘—-—u
BT 0 24/"_—0-24\“‘“0.24_
—> [024 ST
\_H,\_ / /040 N\ 1
. ) . , 0.00
0.00 31.50m
Valori in Candela/m?, Scala 1 : 269
Reticolo: 11 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070
L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]
Valori reali calcolati: 0.20 0.44 0.54 5
Valori nominali secondo la classe MES&: =0.30 2035 =040 =15
Rispettato/non rispettato: X e v e
.

Pagina 4



DIALUX

28.05.2013

Via Colombo

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

—s /\0 14 [Fae
L — = ——
O 5 B

_0_21____\-0'21 0.21/0-28\ '\-\\
0? [ 0.35 0.28
R — oz [ /TN N\ |

I T T
31.50 m

0.00

Valori in Candela/m?, Scala 1 : 269

Reticolo: 11 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 0.21 0.47 0.67 4

Valori nominali secondo la classe MEBS: =20.30 =20.35 =0.40 <15

Rispettato/non rispettato: X e v e
re
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Via degli Studi

Data: 28.05.2013
Redattore:



DIALuUx

28.05.2013

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MAX / Risultati illuminotecnici

T7.00m
—>
—>
To.00
l IO.OO I24.DO m I
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:215
Lista campo di valutazione
1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 24.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 8 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: MES (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
L, [cd/m?] o Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.24 0.27 0.46 12 0.89
Valori nominali secondo la classe: =0.50 2035 =0.40 <15 =0.50
Rispettato/non rispettato: X X v e e

.
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Via degli Studi D | M\ I_ux
28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

T700m

| T /5/

\ \\ 5 /

10 5 / 10

S \ \ A 157

k 13 S [ / P 1
10.00

l IO.OO I24.00m I

Valoriin Lux, Scala1:215

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
434 1.08 17 0.249 0.063
b
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Via degli Studi

DIALUX

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

28.05.2013

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

— —0.12

—

060

-

/0.12_
012 """

0.24—"]
0.36—

024
——— ——'/
_ 024 /.48__,._
&

/_-

Tro0m

/

[ 0.00

Reticolo: 10 x & Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

24.00m

Valori in Candela/m? Scala 1: 215

L, [cd/m?] uo Ul TI[%]

Valori reali calcolati: 024 0.29 0.46 12
Valori nominali secondo la classe ME5S: =20.50 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: X X v e
i
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DIALuUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2 / Isolinee (L)

i T700m
| —012 /_..-"" L]
— —\ 0.12
0AZ —e T
- 0.24 0.24 N
Q 35\ 0.24
036——m— 0 48-—"“""”‘—
.80 048U ' 060"
i 0.48 ————0. —_— ik
Tooo

0.00 24.00m

Valori in Candela/m? Scala 1: 215

Reticolo: 10 x & Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI[%]

Valori reali calcolati: 0.26 027 0.65 4
Valori nominali secondo la classe ME5S: =20.50 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: X X e v
i
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DIALuUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Risultati illuminotecnici

T7.00m
o
L == g
Joo0
l I[].O[J I14.00 m I
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:143
Lista campo di valutazione
1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 14.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: MES (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
L, [cd/m?] Uo Ul TI[%] SR
Valori reali calcolati: 0.40 0.33 0.65 9 0.88
Valori nominali secondo la classe: =0.50 2035 =0.40 <15 =0.50
Rispettato/non rispettato: X X v v v

b
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Via degli Studi

DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

T7.00m
S /,.’-5—-—
_\ 5
5\/

510\ 10

15 10 /10

\\ \ 10 ]

y Fa 4
0.00

0.00 14.00 m

Reticolo: 10 x 6 Punti

Valori in Lux, Scala 1:143

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
7.44 2.87 19 0.386 0148
b
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Via degli Studi

DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

01— 15—

0.6

TT——0.36

0.5
g

— 0.72 0.72

0.18"*—\_0'18_

——
036

4_____.__0.54""

0.72—0.72

——’_‘—"‘_—
0.90 _
e 1087

T7.00m

03B |

/
/‘_’_,_’—"

0.00

Reticolo: 10 x & Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

14.00 m

Valori in Candela/m? Scala 1 : 143

L. [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 0.40 0.35 0.65 9
Valori nominali secondo la classe MEDS: =20.50 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: X e v v
re
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DIALuUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2 / Isolinee (L)

T7.00m

b -—-—‘—-\__-_ -
L 019————p g 019 0.19

—

=038

[T 088 jy————"0.38

| 0.00

0.00 14.00 m

Valori in Candela/m? Scala 1 : 143

Reticolo: 10 x & Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

L. [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 0.45 0.33 0.86 3
Valori nominali secondo la classe MEDS: =20.50 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: X X v e
re
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DIALuUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 3-MEDIO / Risultati illuminotecnici

T7.00m
—>
—— 1 ./.\.
7
—
L i I | __0'00
0.00 19.00 m
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala1:179
Lista campo di valutazione
1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 12.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: MES (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
L, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
Valori reali calcolati: 0.37 0.31 0.52 11 0.67
Valori nominali secondo la classe: =0.50 2035 =0.40 =15 =0.50
Rispettato/non rispettato: X X e e e

.
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DIALuUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

\\5\5 5// T7.00m
S~ s o]
\15\ \10 \ 5/ /10 15/
MR [ (4 |

Valori in Lux, Scala1:179

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [|X] Emin [lX] Emax [lX] Emin / Em Emin / Emax
6.41 210 18 0.327 0114
.,
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DIALuUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1/ Isolinee (L)

04— P T7.00m
0.14

- _0.14
0.28— |

““028\ / o

\ 028 — 0.28 0.42
\0-56 0.42\ /7
—> \\0_56 0.42 0.56 /0.?0
0.70 \/f—o.ro /
T 0.70 J

(08

4
S

0.00

0.00 18.00 m

Valori in Candela/m?, Scala1:179

Reticolo: 10 x & Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] o Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 0.37 0.31 0.52 11
Valori nominali secondo la classe ME5S: =0.50 =035 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: X X v e
re
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DIALUX

Via degli Studi

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

28.05.2013

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

—~0.14

0.28 ——
\\0 g

42____________.o 42—

DN

0.
\056\\0 42—/ 8

0.14 ' | 7.00m
2 [ 0.28— |

0.00

Reticolo: 10 x & Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

Valori in Candela/m?, Scala1:179

L, [cd/m?] o Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 0.39 0.31 0.68 4

Valori nominali secondo la classe ME5S: =0.50 =035 =0.40 <15

Rispettato/non rispettato: X X v e
re
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Via Deledda

Data: 28.05.2013
Redattore:



DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MAX / Risultati illuminotecnici

T700m
—>
—>
-0.00
I ID 00 I29.00 ml
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:251
Lista campo di valutazionhe
1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 29.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x & Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, g0: 0.070
Classe di illuminazicne selezionata: MEG (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.84 0.38 0.63 9 0.60
Valori nominali secondo la classe: =030 =035 =040 <15 /
Rispettato/non rispettato: e e e < e

.
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Via Deledda

DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

S— //’/__10,_, 7.00m
\Nm o 15—
25\\ 20 N\ - /25/
30 15 10 ! /]
Vil 2(2 / // \ e 2% 2l
--0.00
I ID.OO I29.00 ml
Valori in Lux, Scala 1 : 251
Reticolo: 10 x 6 Punti
Em [1x] Emin [Ix] Emax [ix] Emin ! Em Emin ! Emax
14 7.87 29 0.578 0.270
b
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Via Deledda

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

DIALUX

28.05.2013

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

Gy - B o T7.00m
| 04— N 72\‘-_—0.48___._
——-.___072/-//,0.95"——\\0 96__0'2:
e ‘“\096\096- 96 150 1.44 = 1.20
= A N L

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

29.00m

Valori in Candela/m? Scala 1251

Ly, [cd/m?] o Ul TI[%]

Valori reali calcolati: 0.84 0.39 0.63 9
Valori nominali secondo la classe MEBS: =20.30 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v v v v
re
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Via Deledda D | / \ I_ ux
28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2 / Isolinee (L)

S ———— T700m
—> | —054 0.81"""‘__‘“0-81\\__0'54'_‘_“
1087 108———_, s
— 1.08— By
1.08
N 1.35 ] 1
Tooo0
0.00 29.00 m

Valori in Candela/m? Scala 1251

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

Ly, [cd/m?] o Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 0.92 0.38 0.66 7
Valori nominali secondo la classe MEBS: 20.30 =20.35 =0.40 <15
v e v v

Rispettato/non rispettato:

.
Pagina 5




DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Risultati illuminotecnici

T7.00m
—S
Sary
—>
To.00
' '0 00 l24.00 m I
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:215
Lista campo di valutazione
1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 24.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x & Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070
Classe di illuminazicne selezionata: MES (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
Ly, [cd/m?] uo Ul TI[%] SR
Valori reali calcolati: 1.02 0.39 0.73 8 0.60
Valori neminali secondo la classe: =0.30 =035 =040 =15 /
Rispettato/non rispettato: 4 v v e v

.
Pagina 6




DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

-10 10 10 10— T7.00m
i 15——""7
" 45— 20

\ 30
30

/
J / 025 30

0.00 24.00 m

ﬁ\ \ / 20/2’:%
N,k

Lo.00

Valori in Lux, Scala 1: 215

Reticolo: 10 x 6 Punti

Em [1] Emin [x] Emax [1x] Emin / Em Em|n / Emax
16 9.81 31 0.596 0.321
.
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

= E-_‘-_'_\.. T .
052—" 052 = oesd s
[ - 0.52
078 . O 078
_104____..—1.04”""!—__ T p————
130———130___ "
—_— 1.56——— 55 130 — _ |
=130 \ )
T0.00
L ] 1 ]
0.00 24.00 m

Valori in Candela/m? Scala 1 : 215

Reticolo: 10 x & Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] o Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 1.02 0.40 0.79 8
Valori nominali secondo la classe MEBS: =0.30 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v e v e
re
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2 / Isolinee (L)

T7.00m
'___0_58/m0_58\‘___
il e BT e
0.87

. BT

e————1.16
[a 16_____________1,16 —

45 T 116~
—_—

1.45 A Ty 1.45

174—1.
_____.\\1_45 T |

0.00 24.00 m

TT———0.87 —

Lo.00

Valori in Candela/m? Scala 1 : 215

Reticolo: 10 x & Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] o Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 1.11 0.39 073 5]
Valori nominali secondo la classe MEBS: =0.30 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v e v e
re

Pagina 9



DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Risultati illuminotecnici

T7.00m
e
0,
—
To.00
0.00 26.50m
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:233

Lista campo di valutazione

1

Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 26.500 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Manto stradale: R3, g0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: MEG

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:
Rispettato/non rispettato:

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L, [cd/m?] U0 Ul TI[%] SR
0.92 0.39 0.68 8 060
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v 4 v vy Y

b
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Via Deledda

DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

T7.00
—— —1 [T
15 157
(™25 g N 7 20 05"
0\ 15 f/ /|
15 {
J 25 / \ 20 25 30
To.00
I IO.OO I26.50 m I
Valori in Lux, Scala 1 : 233
Reticolo: 10 x 6 Punti
Em [lX] Emin [lX] Emax [lX] Emin / Em Emin / Emax
15 865 30 0.580 0.290
re
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1/ Isolinee (L)

_/ T ——050 T700m
0.50 T—— 050—

100~ 100 ,—--—\"“*-—-—1 00—
é '1725 /1_50________5‘ 125
128 ok 1.50 M\ |
-0.00
I IU.OO I26.50 m I
Valori in Candela/m?, Scala 1 : 233

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]
Valori reali calcolati: 0.92 0.40 0.71 8
Valori nominali secondo la classe MES: =0.30 2035 20.40 <15
Rispettato/non rispettato: v e e e

.
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Via Deledda

DIALUX

28.05.2013

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

—— ————— .54 T700m
5 ' K——-
9 - —0.54 /0,81'—_‘—-—-—-_\_ 0.54 ——
0.81
0.81 1.08 T————0.81—
1.08 e it
_—_ 1.08—
___,,_.———-—-—1.08\__\\ SO 1.5 1
--0.00
I IU.OO I26.50 m I
Valori in Candela/m?, Scala 1 : 233
Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070
L, [cd/m?] o Ul Tl [%]
Valori reali calcolati: 1.00 0.39 0.68 5]
Valori nominali secondo la classe MEGS: =0.30 =035 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: v e e e
Y
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Via Diaz

Data: 28.05.2013
Redattore:



DIALuUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MAX / Risultati illuminotecnici

T7.00m
—_
£y
Ry
o
L 1 1 ] __0'00
0.00 33.00m
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:279

Lista campo di valutazione

1

Campo di valutazione Carreggiata 1

Lunghezza: 33.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 11 x 6 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, gq0: 0.070

Classe di illuminazione selezionata: MES

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
0.19 0.43 0.51 5 084
>0.30 >0.35 > 0.40 <15 /

X v v vy Y

b

Pagina 2



DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

\ \ 2 26 “7.00 m
3.39 2.26 / 3.3%
\ % 2.26 / 452~
452 3-3;9 226 | 3/-39 e /
5.65 \ 226 4.52
459 3.39 ;‘_26 3.39 /969
™~ N N T S s a4 1
] 1 ] ] 000
0.00 33.00 m
Valori in Lux, Scala1: 279
Reticolo: 11 x 6 Punti
Em [1x] Emin [Ix] Emax [ix] Emin ! Em Emin ! Emax
3.04 0.95 6.63 0.313 0.144

b
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DIALUX

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

28.05.2013

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

/0'14K T7.00m
0.14_
'__—_'_'—‘—-—-—.
0.14 0.21
T 04T o T g
[— 0.28
— 0.21 0.21 0.21/ 035
- T g SN Lo 1
] 1 ] ] 000
0.00 33.00 m
Valori in Candela/m?, Scala 1 : 279
Reticolo: 11 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070
Ly, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 019 0.43 0.5 5
Valori nominali secondo la classe MES: =0.30 20.35 =040 =15
Rispettato/non rispettato: X e e e
.
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DIALuUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2 / Isolinee (L)

014 *\\_0714 T7.00m

— ., —
0.14 ooz
—0.28
Ty

T e 021 028
ke |/ 035 028
0.21 021028 7 N\ U
] 1 ] ] __0-00
0.00 33.00 m

Valori in Candela/m?, Scala 1 : 279

Reticolo: 11 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

Ly, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 0.20 0.46 0.59 4

Valori nominali secondo la classe MEG: =20.30 =035 =0.40 <15

Rispettato/non rispettato: X e e e
re
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DIALuUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 2-MIN / Risultati illuminotecnici

T7.00m
S—
IR
LB
—
" . , . 0.00
0.00 30.00 m
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:258

Lista campo di valutazione

1

Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 10 x 8 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, q0: 0.070

Classe di illuminazione selezionata: MES

Valori reali calcolati:
Valori nominali secondo la classe:

Rispettato/non rispettato:

(Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

Ly [cd/m?] uo ul TI [%] SR
0.21 0.49 0.57 5 084
> 0.30 > 0.35 >0.40 <15 /

X v v v Y

b

Pagina 6



DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

306 ] P—— T7.00m

——4.08 2 i —]
™. 306 / 408

[\ 408 \ 204 2047306 I 1(_

510\ 3.06 %, / / 108 %
NN 408 N 208 g 306 g4 //

) , ) 70,00

0.00 30.00 m

Reticolo: 10 x 6 Punti

Valori in Lux, Scala 1 : 258

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
3.34 1.60 6.68 0.479 0.240
.
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Via Diaz

DIALUX

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

28.05.2013

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

044 14 T7.00m
021 \//021 0.28 i
T T e '
—_— - 0'35\\0_28—-
e /:,,.--\ 1
. . . - T 0.00
0.00 30.00 m

Reticolo: 10 x 6 Punti

Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

Valori in Candela/m? Scala 1 : 258

L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]
Valori reali calcolati: 0.21 0.49 0.57 5
Valori nominali secondo la classe MEBS: =20.30 =20.35 =0.40 <15
Rispettato/non rispettato: X v v v
re

Pagina 8



DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2 / Isolinee (L)

e E—— ———— s T7.00m
) ’ _-R
———————018—ouv__ 018 —————0 .24 0.18.
0.24 — oy
0.24 0.24 / //\ \
[/ =T B30 0.30 1
. . , . 0.00
0.00 30.00 m
Valori in Candela/m? Scala 1 : 258
Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070
L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]
Valori reali calcolati: 0.22 0.52 0.70 4
Valori nominali secondo la classe MES&: =0.30 =035 =040 =15
Rispettato/non rispettato: X v v v
Y
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DIALuUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 3-MEDIO / Risultati illuminotecnici

T700m
—>
7N
A
—>
, , , . 0.00
0.00 3150m
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:269
Lista campo di valutazione
1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 31.500 m, Larghezza: 7.000 m
Reticolo: 11 x 8 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, gq0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: MES (Non tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.20 0.44 0.54 5 0.85
Valori nominali secondo la classe: =0.30 =035 =040 <15 /
Rispettato/non rispettato: X e v e e

.
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Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

DIALUX

28.05.2013

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

- T7.00
T30 % il =
~ 2.20 290 3.30
i 3.30 \ 4.40
| 4 .40 230 [
4 40 3.30 \ e < 5.50
6.60 N\ 220 / sz A
, , , . 0.00
0.00 31.50m
Valori in Lux, Scala 1 : 269
Reticolo: 11 x 6 Punti
Em [|X] min [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
3.20 1.13 6.65 0.354 0170
.
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DIALUX

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

28.05.2013

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1/ Isolinee (L)

T700m
/-0-16—_—_—\0-16
-__—-—-—-—‘—-—u
BT 0 24/"_—0-24\“‘“0.24_
—> [024 ST
\_H,\_ / /040 N\ 1
. ) . , 0.00
0.00 31.50m
Valori in Candela/m?, Scala 1 : 269
Reticolo: 11 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070
L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]
Valori reali calcolati: 0.20 0.44 0.54 5
Valori nominali secondo la classe MES&: =0.30 2035 =040 =15
Rispettato/non rispettato: X e v e
.
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DIALUX

28.05.2013

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Prova 3-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 2 / Isolinee (L)

—s /\0 14 [Fae
L — = ——
O 5 B

_0_21____\-0'21 0.21/0-28\ '\-\\
0? [ 0.35 0.28
R — oz [ /TN N\ |

I T T
31.50 m

0.00

Valori in Candela/m?, Scala 1 : 269

Reticolo: 11 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul Tl [%]

Valori reali calcolati: 0.21 0.47 0.67 4

Valori nominali secondo la classe MEBS: =20.30 =20.35 =0.40 <15

Rispettato/non rispettato: X e v e
re
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Via Don Bosco

Data: 28.05.2013
Redattore:



DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MEDIO / Risultati illuminotecnici

5.50 m

0.00

Fattore di manutenzione: 0.67

Lista campo di valutazione

1

Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 30.000 m, Larghezza: 5.500 m
Reticolo: 10 x 3 Punti

Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.

Manto stradale: R3, g0: 0.070
Classe di illuminazione selezionata: ME6

Valori reali calcolati:
Valori nominali seconde la classe:

Rispettato/non rispettato:

30.00 m

Scala 1:258

(Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
0.96 0.55 0.63 9 065
>0.30 >0.35 >0.40 <15 /

v v v vy Y

b
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DIALUx

28.05.2013

Redattore
Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

//

25
2

::ls\ \

/ /15 5.50 m
]

Iy

(77

0.00

0.00

Reticolo: 10 x 3 Punti

30.00 m

Valoriin Lux, Scala 1 : 258

Em [lX] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
15 8.45 29 0.580 0.293
.,
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DIALUx

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MEDIO / Campo di valutazione Carreggiata 1 / Osservatore 1/ Isolinee (L)

e 5.50 m
~— 063 ’___,.-——0.84—--._.____-__(;;—-—063——,_

0.00

0.00 30.00 m

Valori in Candela/m? Scala 1 : 258

Reticolo: 10 x 3 Punti
Posizione dell'osservatore: (-60.000 m, 2.750 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] Uo Ul TI[%]

Valori reali calcolati: 0.96 0.55 0.63 9

Valori nominali secondo la classe MEG: =0.30 =0.35 =0.40 <15

Rispettato/non rispettato: v e v e
re
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Via Foscolo

Data: 28.05.2013
Redattore:



DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 1-MAX / Risultati illuminotecnici

T8.00m
—>
oy
R
—>
+0.00
I ID 00 I34.DD m
Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:286
Lista campo di valutazionhe
1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 34.000 m, Larghezza: 8.000 m
Reticolo: 12 x & Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, g0: 0.070
Classe di illuminazicne selezionata: MEG (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)
L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.63 0.37 0.60 8 0.599
Valori nominali secondo la classe: =030 =035 =040 <15 /
Rispettato/non rispettato: e e e < e

.
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DIALUx
28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

T8.00m
10 10/10'
~15 ~. o 15=""
\ 15 13 10 207" ]
; /
:?D / 10 10\ 15 20
L0.00
I IDAOO I34.00 m
Valoriin Lux, Scala 1 : 286
Reticolo: 12 x 6 Punti
Em [1x] Emin [Ix] Emax [ix] Emin ! Em Emin ! Emax
10 579 23 0.566 0.250

b
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DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

Tsoom
/"\0.38
TTT—————0.38

———0.57= _0.57 = .76 -
/D 76 — 076 —— ]
—_—
\076 0.76 0.95 /1 14 095
. AN : 5 1
=0.00
0.00 34.00m

Valori in Candela/m? Scala 1 : 286

Reticolo: 12 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: {(-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

Ly, [cd/m?] o Ul TI[%]

Valori reali calcolati: 063 0.38 0.60 8

Valori nominali secondo la classe MEBS: =20.30 =20.35 =0.40 <15

Rispettato/non rispettato: v v v v
re
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Via Foscolo

Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

DIALUX

28.05.2013

Prova 1-MAX / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 2 / Isolinee (L)

Tsoom

L0.00

Reticolo: 12 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: {(-60.000 m, 6.000 m, 1.500 m)

Manto stradale: R3, g0: 0.070

34.00 m

Valori in Candela/m? Scala 1 : 286

Ly, [cd/m?] o Ul TI[%]

Valori reali calcolati: 0.69 0.37 0.65 6

Valori nominali secondo la classe MEBS: =20.30 =20.35 =0.40 <15

Rispettato/non rispettato: v v v v
re
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DIALUX

28.05.2013

Redattore

Telefono
Fax
e-Mail

Prova 2-MIN / Risultati illuminotecnici

Tsoom

®

+0.00

Fattore di manutenzione: 0.67 Scala 1:251

Lista campo di valutazione

1 Campo di valutazione Carreggiata 1
Lunghezza: 29.000 m, Larghezza: 8.000 m
Reticolo: 10 x 6 Punti
Elementi stradali corrispondenti: Carreggiata 1.
Manto stradale: R3, g0: 0.070
Classe di illuminazicne selezionata: MEG (Tutti i requisiti fotometrici sono rispettati.)

L, [cd/m?] uo Ul TI [%] SR
Valori reali calcolati: 0.74 0.38 0.68 8 0.60
Valori nominali secondo la classe: =030 20.35 =0.40 <15 /

Rispettato/non rispettato: v v v v v

.
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DIALUX

28.05.2013

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Isolinee (E)

Tsoom
TS 10
i 10— " 181
15 P
Py
20\\ \ 15 20/‘
; 15 10 f /
-0.00
I l[].00 l29.00 m'
Valori in Lux, Scala 1 : 251
Reticolo: 10 x & Punti
Em [1] Emin [x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
12 6.94 24 0.578 0.294
Y
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Redattore

Telefono
Fax

e-Mail

Prova 2-MIN / Campo di valutazione Carreggiata 1/ Osservatore 1/ Isolinee (L)

ﬂo.m Bl
0.40 T——— 0.40—]

00 0.60
L 060 T 0.60——

28— 80
-0.80 0.80 1.00——1.00 T 0.80—
—_— 1.20~——e_ 1.00“\ﬁ
1.00 1.20
N r N 1.00
T0.00
I l[].00 l29.00 m'
Valori in Candela/m? Scala 1 : 251

Reticolo: 10 x 6 Punti
Posizione dell'osservatore: {(-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Manto stradale: R3, g0: 0.070

L, [cd/m?] o Ul TI [%]
Valori reali calcolati: 0.74 0.39 0.73 8
Valori nominali secondo la classe MES&: =0.30 2035 =040 =15
Rispettato/non rispettato: Ve v v v

.
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